
 
  
 
 
 
 
 
 
 
蓋受け部のアールで、車の通行による騒音発生を減少させる騒音防止側溝です。 

表面にノスキッド仕上げを施し、滑り止め機能をプラスしました！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

ススリリッッププ転転倒倒事事故故のの防防止止 

「ノスキッド仕上げ」は人や自転車・バイクなどのスリッ

プ事故防止に役立ちます。ASTM E303を準用して測定したす

べり抵抗性能の一例を右の図に示しました。湿潤状態(雨天

時)でも滑り抵抗値40ＢＰＮ以上を発揮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨雨天天夜夜間間のの走走行行もも安安全全 

「ノスキッド仕上げ」によりコンクリートの光反射が仕上げ前に比べて約2倍に高まり、雨天夜間においてはドラ

イバーの視認性が大幅に改善されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

活荷重T-25対応 騒音防止・ノンスリップ 門型側溝 

 

リボーン形状 
 

  試 験 体    ：  3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 mm

　 　 　 　         ノスキ ッ ド仕 上 げコン ク リー ト平 板 、

　 　 　   　       普 通 コン ク リー ト平 板  の 各 3体

  試 験 方 法  ：  A S T M (A m e rica n  S o c iety fo r T es tin g

                  a n d  M a te ria l) E3 0 3

                 〔 英 国 式 振 り子 滑 り抵 抗 試 験 機 を 用 い る

                表 面 摩 擦 特 性 の 測 定 法 〕を 準 用 して 測 定

  試 験 機 関 ： （ 財 ） 建 材 試 験 セン ター

 ノスキッド仕上げコンクリートのすべり抵抗性

乾燥状態 湿潤状態

すべり易い・危険

ノスキッド仕上げコンクリート平板

普通コンクリート平板
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歩きにくい・危険

ノスキッド仕上げの微小な突起は 1mm程度の円

錐台状(ドットタイプ)で、歩行性や自転車など

の走行性を損なわず、違和感を感じさせません。 

蓋かけ・蓋受け部分をＲ形状にす

ることで車両走行による騒音を低

減! 
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乾燥状態   　湿潤状態(0mm)　  帯水状態(1.5mm)
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ＲVS側溝 




